2014-01/ 1062

Zertifikat

zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fir das/die Bauprodukt/e

Turbander

Produktbezeichnung/ BAKA — Das Bandsystem fiir Holzhausttiren und -fenster
Spezifikation SIKU — Das Bandsystem fiir Kunststofftiren und -fenste ~ r

Stufen und Klassen

der Leistung gemal’ der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Turen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (gemaf Anlage 1)

hergestelit durch SIMONSWERK GmbH

Verwendungszweck

oder fir Bosfelder Weg 5, D 33378 Rheda-Wiedenbriick
hergestellt im/in den  SIMONSWERK GmbH
Herstellwerk/en Bosfelder Weg 5, D-33378 Rheda-Wiedenbriick
Notifizierte Stelle - .

0757 ift Rosenheim

EG-Referenz-Nr.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1935 : 2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfullt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 14. Juli 2014 ausgestellt und bleibt giiltig bis 13. Juli 2017,
solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Priifverfahren und/oder Anforderungen
der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale
nicht &ndern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geandert
werden oder das Zertifikat von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen
wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr.

229IFT 7012742 gebunden.
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1 ZERTIFIZIERT
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

In der Zertifizierung enthaltene Turbander:

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- :
. - . . - . Eignun
Ifd Prt_)dukt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prufbericht, Verwendungszweck gnung
Nr. bezeichnung an Feuer- Korro- i
GAS Ge- Dauer- " Schutz:
: Masse / . .| sions- - Band-
brauchs- | funktions- (in kg) Rauch Sicherheit bestan Einbruch- M
ki lichtigkei : -> . |hemmun
R |UEEe schutz- digkeit emmung
turen
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am zum Einsatz an Tiren in
1 BAKA 2D 20 mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 20527619 Flucht- und Rettungswegen 3 J & 0 = * © i
Flugelteil) eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und eﬁ\ng;e?lgrslgilanzn:]ilr
2 | BAKA 2D 20 10011 mit 100 mm (Sghrié'noff | Wgrlgft’l‘gsgﬁ'e Verstiftet / am 205 27619 Flﬁ%ﬂ_ﬂaﬁg&%gg&g o 3 7 4 0 1 * 0 11
Bandlange - . gert. Fligelrahmen 9 9
Flugelteil) b .
eingefrast
am Blendrahmen
- N Edelstahl 1.4301 und ¥ -
5 | BAKA2D 20 10011 3"“"{%?55‘2%“”" Stahl 1.0332 wartungsfreie e'”\%g’:t‘isf:e‘:r/‘iﬂq“er 205 27619 2um Einsatz an Tiiren in ) . . o L . o u
MSTS .. (Rahmen- und Gleitlagert. o 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - . Flugelrahmen
Fligelteil) : .
eingefrast
. - Edelstahl 1.4301 oder| am Blendrahmen
4 | BAKA 2D 20 120/1 3»te|||ngqietsllgg1fr:1£ﬁband Stahl 1.0334 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 o 1 i 0 11
.. (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 205 35651 Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - h : .
Flugelteil) eingefrast
. N Edelstahl 1.4301 oder, am Blendrahmen
5 | BAKA2D 20 12011 3"9"'[?1?1';3‘:%5]'33”“ Stahl 1.0334 wartungsfreie | eingebohrt / am 205 27619 2um Einsatz an Tiiren in s . 4 0 y . o u
ZK = (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - . b .
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
. [3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in o
6 | BAKA2D 20 Basic mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen S 7 & 0 - 0 u
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am zum Einsatz an Turen in .
7 BAKA 2D 20 FD mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 20527619 Flucht- und Rettungswegen é 7 4 0 g © i
Flugelteil) eingefrast
BAKA 2D 20 FD 3-teiliges Einfrasband Edeléttzwl igggé und wartungsfreie eﬁ]ﬂée‘?ﬁg?[‘?‘r&n:‘iner zum Einsatz an Tiren in
8 100/1 mit 100 mm (Rahme'n- und Gleitlg ert. Verstiftet / am 20527619 Flucht- und Rettungswegen g v 4 0 L * 0 u
Bandlange - . gert. Fligelrahmen 9 9
Flugelteil) b .
eingefrast
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der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1 ZERTIFIZIERT
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
o | BAKA2D20FD 3“‘*"%‘?}1‘5??@“”‘1 Stahl 1.0332 wartungsfreie e'”\%ggﬁﬁ‘e‘:'}igq“e’ 205 27619 zum Einsatz an Tiiren in 3 - ) 0 1 . 0 an
100/1 MSTS " (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - h Flugelrahmen
Flugelteil) b Y
eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
10 BAKA 2D 20 FD  |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 2 0 1 . 0 1
Basic mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Flugelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
11 BAKA 2D 20 FD  |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 . 0 11
MSTS mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Flugelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in .
12 | BAKA2D 20 FD ZK mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 g & © 1 2 i
Fligelteil) eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 oder| ) am Blendrahmen ) )
13 | BAKA 2D 20 FD/1 mit 120 mm Stahl 1.0334 wartqngsfrele emgebohrt /am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 . 0 11
= (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 205 35651 Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - . b Y
Fligelteil) eingefrast
3-teiliges Einfrasband|Ede!Stah! 1.4301 oder am Blendrahmen
14 BAKA 2D 20 FD/1 ngwit 120 mm Stahl 1.0334 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 o 1 . 0 1
Basic = (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - h : .
Flugelteil) eingefrast
. - Edelstahl 1.4301 oder| am Blendrahmen
15 BAKA 2D 20 FD/1 3»te|||ngqietsllég1fr:1£ﬁband Stahl 1.0334 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 o 1 . 0 11
Basic MSTS = (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - h : .
Flugelteil) eingefrast
- N Edelstahl 1.4301 oder, am Blendrahmen
16 | BAKA 2D 20 FD/1 3"9"'[?1?1';3‘:%5]"3““ Stahl 1.0334 wartungsfreie | eingebohrt / am 205 27619 2um Einsatz an Tiiren in . ; . 0 . . 0 1
MSTS = (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - . b .
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in .
17/| BAKA 2D 20 MSTS mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen ¥ d 4 0 g 0 1
Fligelteil) eingefrast
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1 ZERTIFIZIERT
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in
18 | BAKA 2D 20 Rz 57 mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 < ¢ 0 L ¥ 0 i
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
19 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 - 0 11
Basic mit 86 mm Bandlénge| (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
20 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 2 0 1 . 0 1
FD mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
21 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 s 0 11
FD MSTS mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
2 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 E o 11
FD MSTS NIV mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
23 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 « 0 11
FD MSTS zK mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
2 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 . 0 1
FD NIV mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Flugelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
25 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 « 0 11
FD Soft mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
Flugelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
26 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 o 1 . o 11
FD zZK mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1 ZERTIFIZIERT
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
27 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 o 1 . o 11
MSTS mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
28 BAKA 2D 20 RZ 57 |3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 o 1 . o 11
Soft mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in .
29 | BAKA 2D 20 Soft mit 86 mm Bandlange (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 7 2 2 4 v i
Fligelteil) eingefrast
Edelstahl 1.4301 und am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband Stahl 1.0332 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in «
30 BAKA 2D 20 ZK mit 86 mm Bandléange (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 i & g 1 © u
Fligelteil) eingefrast
am Blendrahmen
" N Edelstahl 1.4301 und ¥ -
31 BAKA 3D 20 FD 3»te|||ngqietsll(5)g1fr|1'1£i§band Stahl 1.0332 wartungsfreie elns:{;atlisf:el:r/u;gquer 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 L 0 1
PLUS .. (Rahmen- und Gleitlagert. o Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Fliigelteil) Flugelrahmen
9 eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?nrgel?f,lggtdlrﬂ:jrgigr
32 BAKA 3D 20 FD mit 100 mm Stahl 1.0332 wartungsfreie Verstiftet / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 . o 11
PLUS MSTS = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Fliigelteil) Fligelrahmen
9 eingefrast
BAKA 3D 20 FD 3-teiliges Einfrasband Edelgttzm 1333‘?3% und wartungsfreie e;'g;:ggf’ﬁ;”ﬁ;r 205 27619 zum Einsatz an Tiren in
33 PLUS ZK mit 100 mm (Rahmen- und Gleitlagert. verstiftet/am |13 493457.pRo1 | Flucht- und Rettungswegen|  © 7 4 v 1 : © &
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
9 eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edegtt:wl igggé und wartungsfreie eige?lgg?ﬁzﬂigr zum Einsatz an Turen in
- . : N
34 | BAKA 3D 20 PLUS mit 109 mm (Rahmen- und Gleitlagert. VF:rstlftet /am 205 27619 Flucht- und Rettungswegen 3 7 4 0 1 0 11
Bandlange Fliigelteil) Fligelrahmen
9 eingefrast
ift Rosenheim GmbH Nummer:
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Anlage 1 Seite 5 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
35 | BAKA 3D 20 PLUS 3‘18"'31‘?‘51'53’?;“”‘1 Stahl 1.0332 wartungsfreie e'"\%ggisﬁ‘e‘:';‘lgq“e’ 205 27619 zum Einsatz an Tiiren in 3 - ) 0 1 . 0 an
MSTS " (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - h Flugelrahmen
Flugelteil) b Y
eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?r:ge?lzgtd L?\r:jn:]ir;r
36 BAKA 3D 20 PLUS mit 100 mm Stahl 1.0332 wartungsfreie Verstiftet / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 o 1 . o 11
ZK = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange - . Fligelrahmen
Fligelteil) b .
eingefrast
3-teiliges Stahl 1.0213 und am Blendrahmen
8 . . Edelstahl 1.4301 wartungsfreie eingebohrt / am zum Einsatz an Tiren in .
37| BAKACI1-20WF Elnbohrband__mlt 86 (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 20527618 Flucht- und Rettungswegen 3 7 2 © 1 © &
mm Bandlénge - . -
Fligelteil) eingebohrt
3-teiliges Stahl 1.0213 und ) am Blendrahmen ) . :
38 BAKA C l.-20 WF Einbohrband mit 86 Edelstahl 1.4301 wartqngsfrele e|n9ebohrt /am 205 27618 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 " 0 11
Basic x (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
mm Bandlange - . B
Flugelteil) eingebohrt
3-teiliges Stahl 1.0213 und am Blendrahmen
39 BAKA C 1-20 WF Einbohrbar?d mit 86 Edelstahl 1.4301 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27618 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 o 1 . o 1
MSTS x (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
mm Bandlénge - h )
Flugelteil) eingebohrt
3-teiliges Stahl 1.0213 und am Blendrahmen
BAKA C 1-20 WF . . Edelstahl 1.4301 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27618 zum Einsatz an Tiren in .
40 Soft Elnbohrband__mlt 86 (Rahmen- und Gleitlagert. Fligelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 ] & J 1 0 il
mm Bandlénge - . A
Flugelteil) eingebohrt
3-teiliges Stahl 1.0213 und am Blendrahmen
: . . Edelstahl 1.4301 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27618 zum Einsatz an Tiren in P
41 |BAKA C 1-20 WF ZK Elnbohrband__mlt 86 (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 7 4 P 1 ¢ el
mm Bandlénge - . -
Fligelteil) eingebohrt
3-teiliges Stahl 1.0213 und am Blendrahmen
42 BAKA C 1-20 WF ZK Einbohrbar?d mit 86 Edelstahl 1.4301 wartungsfreie eingebohrt / am 205 27618 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 - 0 11
MSTS u (Rahmen- und Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
mm Bandlange - . B
Flugelteil) eingebohrt
3-teiliges Edelstanl wartungsfreie aé?nBtle%?:J(::sr}rg;n zum Einsatz an Tiren in
43 | BAKA C 2-20 WF | Einbohrband mit 86 |1.4301(Rahmen- und ng g 205 27618 3 7 4 0 1 * 0 11
x - y Gleitlagert. Flugelrahmen Flucht- und Rettungswegen
mm Bandlénge Fligelteil) :
eingebohrt
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
. B . . - . Eignun
113 P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.|  bezeichnung GAS Ge- | Daver- an Fever- Korro- 1 sepytz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
- am Blendrahmen
3-teiliges Edelstahl ; - . . .
BAKA C 2-20 WF . . . wartungsfreie eingebohrt / am 205 27618 zum Einsatz an Turen in "
44 MSTS E”rfr?]hébaf:fl’ar:”eae 1'43%53‘;2%” und| "G eitlagert. Fligelrahmen | 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 3 < ¢ 0 L S el
9 9 eingebohrt
3-teiliges Edelstahl .| am Blendrahmen . L
45 BAKA C 2-20 WF Einbohrband mit 86 |1.4301(Rahmen- und wartqngsfrele eingebohrt / am 205 27618 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 o 0 11
Soft mm Bandlange ’ Flugelteil) Gleitlagert. Flugelrahmen 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
9 9 eingebohrt
. am Blendrahmen
3-teiliges Edelstahl . . . b .
46 |BAKA C 2-20 WF ZK| Einbohrband mit 86 |1.4301(Rahmen- und Wa'ln?‘l‘gs”e'e e'F';QEbf’ht:‘ /am e E'“sdag gufrermiy 3 7 2 0 1 * 0 11
mm Bandlinge Fliigelteil) Gleitlagert. Ugelrahmen 3-003457-PRO ucht- und Rettungswegen
eingebohrt
am Blendrahmen
- R eingebohrt, am
47 BAKA Protect 2010 3 teﬂlr?](ietsllégﬁrl;is]band Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie Fligelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Turen in > 7 3 0 1 . 0 10
2D Bandlange Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 Flucht- und Rettungswegen
9 Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
g N eingebohrt, am
48 BAKA Protect 2010 3 telllngqietsllégfr;a:ﬁband Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie Flugelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Tiren in 2 7 3 0 1 . 0 10
2D FD Bandlange Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 Flucht- und Rettungswegen
9 Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
g N eingebohrt, am
49 BAKA Protect 2010 3 telllr?]ﬁsllggwfr;a;band Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie Flugelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Turen in 2 7 3 0 1 o 0 10
2D FD MSTS Bandlange Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 | 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
9 Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
- - eingebohrt, am
50 BAKA Protect 2010 3'te'|'r?1ﬁ51§g‘:ﬁband Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie Fligelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Turen in Py 7 3 o 1 . 0 10
2D MSTS Bandlange Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4| 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
9 Schrauben 5 x 40
mm befestigt
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der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
113 P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.|  bezeichnung GAS Ge- | Daver- an Fever- Korro- 1 sepytz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband eingebohrt, am
BAKA Protect 2020 i Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie Flugelrahmen zum Einsatz an Tiren in o
51 mit 120 mm X . s . 205 43550 2 7 3 0 1 0 10
= Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 Flucht- und Rettungswegen
Bandlange
Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
- - eingebohrt, am
52 BAKA Protect 2020 3 teﬂlr?](ietsllégﬁrl;is]band Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie Flugelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Tiren in > 7 3 o 1 . 0 10
2D MSTS = Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4| 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange
Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
i N eingebohrt, am
53 BAKA Protect 2030 3 telllngqietsllégmﬁband Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie Flugelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Tiren in 2 7 3 0 1 . 0 10
2D FD Bandlange Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 Flucht- und Rettungswegen
9 Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
g N eingebohrt, am
54 BAKA Protect 2030 3 telllr?]ﬁsllggwfr;a;band Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie Fligelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Tiren in 2 7 3 0 1 o 0 10
2D FD MSTS = Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 | 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange
Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
3-teiliges Einfrasband eingebohrt, am
BAKA Protect 2040 o Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie Flugelrahmen zum Einsatz an Turen in o
55 mit 120 mm X . s . 205 43550 2 7 © 0 1 0 10
= Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 Flucht- und Rettungswegen
Bandlange
Schrauben 5 x 40
mm befestigt
am Blendrahmen
- - eingebohrt, am
56 BAKA Protect 2040 3'te'|'r?1ﬁ51§g‘:ﬁband Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie Fligelrahmen 205 43550 zum Einsatz an Turen in Py 7 3 0 1 ¥ 0 10
2D FD MSTS » Stahl 1.0332 Gleitlagert. eingefrast und mit 4 | 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange
Schrauben 5 x 40
mm befestigt
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der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen
3-teiliges Finfrasband Edelgttzm 1333'23; und wartungsfreie eingefrast und quer zum Einsatz an Tiren in
57 | BAKA Protect 3D mit 120 mm . ng Verstiftet / am 205 27619 3 7 4 0 1 * 0 11
" (Rahmen- und Gleitlagert. . Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?‘r:ge?f,lggtdlrﬂ:jrzigr .
58 BAKA Protect 3D 4. mit 120 mm Stahl 1.0332 wartungsfreie Verstiftet / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 o 1 . o 11
Band B = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
andlange Fliigelteil) Fligelrahmen
eingefrast
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
59 BAKA Protect 3D 3-telllrglﬁsl§gwfr:]ar§band Stahl 1.0332 wartungsfreie elnsggisﬁlel:?t;g]uer 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 o 0 11
Basic .. (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edegtt:r]ll igggé und wartungsfreie eﬁ%e‘igggﬁzﬂi@r zum Einsatz an Turen in
- . : "
60 | BAKA Protect 3D FD rglt 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve__rstlftet /am 205 27619 Flucht- und Rettungswegen 3 7 4 0 A 0 11
andlange Fliigelteil) Fligelrahmen
eingefrast
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
61 BAKA Protect 3D FD 3-telllrglﬁsl§gwfr:]ar§band Stahl 1.0332 wartungsfreie elnsggisﬁtel:?t;g]uer 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 o 0 11
4. Band = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?‘r:ge?f,lggtdlrﬂ:jrzigr
62 BAKA Protect 3D FD mit 120 mm Stahl 1.0332 wartungsfreie Verstiftet / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 o 1 . o 11
Basic = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Fliigelteil) Fligelrahmen
eingefrast
Bl h
BAKA Protect 3D FD 3-teiliges Finfrasband Edel;ttzm 1333'23; und wartungsfreie eianrgefrgzglrj?wdrzilr 205 27619 zum Einsatz an Tiren in
- X ; e
63 G31 mit 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve"rstlftet /am 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 7 4 0 L 9 u
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
eingefrast
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Zertifikat zur Bescheinigung

Anlage 1 Seite 9 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B 3 q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
64 BAKA Protect 3D FD 3-telllrglﬁsl§gwfr:]ar§band Stahl 1.0332 wartungsfreie elnsggisﬁlel:?t;g]uer 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 o 0 11
MSTS " (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
9 eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?‘r:ge?f,lggtdlrﬂ:jrzigr .
65 BAKA Protect 3D FD mit 120 mm Stahl 1.0332 wartungsfreie Verstiftet / am 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 o 1 . o 11
MSTS 4.Band = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Fliigelteil) Fligelrahmen
9 eingefrast
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
66 BAKA Protect 3D FD 3-telllrglﬁsl§gwfr:]ar§band Stahl 1.0332 wartungsfreie elnsggisﬁlel:?t;g]uer 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 o 0 11
Soft .. (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
9 eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e;me?lggslrj?\r:jmigr
o7 | BAKA Protect 3D FD |*" 111988 PRI Stahl 1.0332 wartungsfreie | "SS9 205 27619 zum Einsatz an Tiiren in 4 . b, i 1 . . 1
Teba = (Rahmen- und Gleitlagert. " 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Fliigelteil) Fligelrahmen
9 eingefrast
am Blendrahmen
. - Edelstahl 1.4301 und - p
3-teiliges Einfrasband . eingefrast und quer . . .
BAKA Protect 3D FD N Stahl 1.0332 wartungsfreie N 205 27619 zum Einsatz an Turen in
68 ZK mit 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve"rstlftet /am 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen d i 4 v i * 0 u
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
9 eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?‘r:ge?f,lggtdlrﬂ:jrzigr
69 BAKA Protect 3D mit 120 mm Stahl 1.0332 wartungsfreie Verstiftet / am 205 27619 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 o 1 . o 11
MSTS = (Rahmen- und Gleitlagert. . 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
Bandlange Fliigelteil) Fligelrahmen
9 eingefrast
BAKA Protect 3D 3-teiliges Finfrasband Edel;ttzm 1333'23; und wartungsfreie e;rge?:gzglrﬂ:jﬂilr 205 27619 zum Einsatz an Tiren in
- X ; e
70 MSTS 4. Band mit 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve"rstlftet /am 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 7 4 0 L 9 u
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
9 eingefrast
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Anlage 1 Seite 10 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
3-teiliges Finfrasband Edelgttzm 1333'23; und wartungsfreie e;rge?:gzglrﬂ:jﬂilr 205 27619 zum Einsatz an Tiren in
- . : .
71 |BAKA Protect 3D Soft mit 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve"rstlftet /am 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 i/ 4 0 L v i
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e?‘r:ge?f,lggtdlrﬂ:jrzigr
- Stahl 1.0332 wartungsfreie - 205 27619 zum Einsatz an Turen in o
72 | BAKA Protect 3D ZK rglt 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve__rstlftet /am 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 7 4 0 L © el
andlange Fliigelteil) Fligelrahmen
eingefrast
3-teiliges Finfrasband Edelgttzm 1333'23; und wartungsfreie eﬁ]rge?:gzgaiznﬁlr 205 27619 zum Einsatz an Tiren in
- . : .
73 | BAKA Protect 3D/1 mit 129 mm (Rahmen- und Gleitlagert. Ve"rstlftet /am 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen 3 Z 4 © 4 © il
Bandlange Flugelteil) Flugelrahmen
eingefrast
3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 und e;me?lggslrj?\r:jmigr
74 | BAKA Protect 3D/1 eapion Stahl 1.0332 wartungsfreie | "SS9 205 27619 zum Einsatz an Tiren in 4 . b, i 1 . . 1
MSTS B = (Rahmen- und Gleitlagert. " 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
andlange Fliigelteil) Fligelrahmen
eingefrast
am Blendrahmen . . .
BAKA Protect 4010 |>1e1198S EINFasband gy jao | arungsiieie | vessifion am. ZUA%E:ESE‘;‘&;;‘"T:I‘G;ET“
75 3D mit 140 mm Stahl 1 0'333 Gleitlag ert Fliigelteil eir'1 efrést 13-000099-PR0O1 | Rauch- und Brandschutz, 2 7 3 1 4, & 0 10
Bandlange . gert. undgmit 5 Schgauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt LidlRetiungswegen
am Blenqrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
76 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Reud i ui B EEZ P 7 3 1 1 - o 10
3D 4.Band = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast | 13-003457-PRO1 } . - ’
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt e (RS EE
am Blenqrahmen zum Einsatz an Turen mit
BAKA Protect 4010 3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie nggsleYtﬂeStt ;rrLd Anfolderigggqen den
77 mit 140 mm ’ ng " . .o | 13-000099-PRO1 | Rauch- und Brandschutz, 2 7 3 1 1 * 0 10
3D FD .. Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast > - .
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt EdRetupgsweaey
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der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen . . .
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Ziﬂfﬁ:gse?&ggnT:;egeTn
78 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz P 7 3 1 1 " 0 10
3D FD 4.Band Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiiren in Flucht.
und mit 5 Schrauben und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
79 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz P 7 3 1 1 . o 10
3D FD Basic = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast | 13-003457-PRO1 . - H ’
Bandlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 g
am Blendrahmen zum Einsatz an Taren mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
80 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz 2 7 3 1 1 o 0 10
3D FD K49-01 B .. Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefrést | 13-003457-PRO1 . . . ’
andlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| und Rettungsweaen
5x 40 mm befestigt gsweg
am Blendrahmen . . .
. " zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband . elngefrast und Anforderungen an den
81 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz > 7 3 1 1 * 0 10
3D FD K49-02 = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefrést | 13-003457-PRO1 . - . )
Bandlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen . . .
3-teiliges Einfrasband eingefrast und ZuAmnfE:ESe?lt;sgnT;r:egeTt
82 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 e el U] Bl > 7 3 1 1 - 0 10
3D FD MSTS Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiren in Elucht.
und mit 5 Schrauben T EE S
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blenqrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
83 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 i Ui B EE P 7 3 1 1 - o 10
3DFD S = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast | 13-003457-PRO1 5 - . !
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt und Rettungswegen
ift Rosenheim GmbH Nummer:
Theodor-Gietl-Str. 7-9 (( DAKKS 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1
83026 Rosenheim, Germany Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00

Ausgabe: 14. Juli 2014

www.ift -rosenheim.de



Zertifikat zur Bescheinigung

Anlage 1 Seite 12 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen . . .
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Ziﬂfﬁ:gse?&ggnT:;egeTn
84 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz P 7 3 1 1 " 0 10
3D FD ZK Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiiren in Flucht.
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
85 BAKA Protect 4010 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz P 7 3 1 1 . o 10
3D MSTS . Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flagelteil eingefrast | 13-003457-PR0O1 N . H ’
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt und ReligERgegen
am Blendrahmen zum Einsatz an Taren mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
86 BAKA Protect 4011 mit 140 mm Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz 2 7 3 1 1 o 0 10
3D FD Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flagelteil eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiren in Flucht-’
9 und mit 5 Schrauben| und Rettungsweaen
5x 40 mm befestigt gsweg
am Blendrahmen zum Einsatz an Turen mit
BAKA Protect 4020 3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie e\jggset!‘fr;stt ;&d Anforderungen an dafy
87 3D mit 140 mm Stahl 1 0'333 Gleitlg ert Fliigelteil eiﬁ efrést 13-000099-PR0O1 | Rauch- und Brandschutz, 2 7 3 1 1 * 0 10
Bandlange . gert. g€l g sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen . . .
3-teiliges Einfrasband eingefrast und ZuAmnfE:ESe?lt;sgnT;r:egeTt
88 BAKA Protect 4020 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 e el U] Bl > 7 3 1 1 « 0 10
3D 4.Band Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiren in Elucht.
und mit 5 Schrauben| T EE S
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blenqrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
89 BAKA Protect 4020 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 i Ui B EE P 7 3 1 1 - o 10
3D FD = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast | 13-003457-PRO1 5 - . !
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt und Rettungswegen
ift Rosenheim GmbH Nummer:
Theodor-Gietl-Str. 7-9 (( DAKKS 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1
83026 Rosenheim, Germany Deutsche
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der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Blendrahmen . . .
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Ziﬂfﬁ:gse?&ggnT:;egeTn
90 BAKA Protect 4020 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz P 7 3 1 1 " 0 10
3D MSTS Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiiren in Flucht.
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen zum Einsatz an Turen mit
BAKA Protect 4030 3-teiliges Einfrasband Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie e\;ggsiiffristt :;}d Anforderungen an den
- : 8 y . ~ .
91 3D FD mit 149 mm Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fligelteil eingefrést 13-000099-PRO1 Rau_ch und__Brar_!dschutZ, 2 7 3 1 1 0 10
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Tiren in Flucht-
5x 40 mm befestigt und ReligERgegen
am Blendrahmen zum Einsatz an Taren mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
92 BAKA Protect 4030 mit 140 mm Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz 2 7 3 1 1 o 0 10
3D FD 4.Band B .. Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefrést | 13-003457-PRO1 . . . ’
andlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| und Rettungsweaen
5x 40 mm befestigt gsweg
am Blendrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband . eingefrést und Anforderungen an den
93 BAKA Protect 4030 mit 140 mm Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz > 7 3 1 1 * 0 10
3D FD MSTS = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefrést | 13-003457-PRO1 . - . )
Bandlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen . . .
BAKA Protect 4040 |3telliges Einfrasband| - eqoiqan1 14301/ | wartungsfreie BV'Z?STF[ZSJ :rmd Zli\m”fE:gZ?‘t’zr‘sg"T;':egeTt
94 mit 140 mm Stahl 1 0'333 Gleitlag ert Flugelteil eiﬁ efrast 13-000099-PRO1 | Rauch- und Brandschutz, 2 7 © 1 1 * 0 10
Bandlange . gert. 9e! 9 sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| T EE S
5x 40 mm befestigt 9 9
am Blendrahmen zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband eingefrast und Anforderungen an den
o5 BAKA Protect 4040 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 i Ui B EE P 7 3 1 1 - o 10
3D FD 4.Band = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast | 13-003457-PRO1 5 - . !
Bandlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 g
ift Rosenheim GmbH Nummer:
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der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
. B . . - . Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
agf'gﬂggzwsn zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband . g€l Anforderungen an den
96 BAKA Protect 4040 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / wartqngsfrele llverst}fte}, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz, P 7 3 1 1 - 0 10
3D FD MSTS Bandlange Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiiren in Flucht.
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
B o agggzg;?znggn zum Einsatz an Turen mit
o7 | BAKA Protect 40ag | 181198 BINMIASHaNG| g eisiai 1 4301/ | wartungsfreie | verstiftet, am | 13-000009-PROL | Anforderungen an den ) ; s . L . 0 10
3DK . Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flagelteil eingefrast | 13-003457-PR0O1 N . H ’
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt und ReligERgegen
aggggggzwgn zum Einsatz an Turen mit
98 BAKA Protect 4048 3»te|I|ngqietsllig1 fr:'%iband Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 Rgﬂr:%r-dj:\léngf;nsgciﬁz 2 7 3 1 1 o 0 10
3D K 4.Band .. Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefrést | 13-003457-PRO1 . . . ’
Bandlange . sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| und Rettungsweaen
5x 40 mm befestigt gsweg
am Blendrahmen . . .
» o eingefrast und zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband . . Anforderungen an den
99 BAKA Protect 4048 mit 140 mm Edelstahl 1.4301 / Wartqngsfrae __verst_lfte_t, am 13-000099-PRO1 Rauch- und Brandschutz, > 7 3 1 1 * 0 10
3D KMSTS Bandlénge Stahl 1.0333 Gleitlagert. Fluge!tell eingefrast | 13-003457-PR0O1 sowie an Tiiren in Flucht.
und mit 5 Schrauben| und Rettungswegen
5x 40 mm befestigt 9 9
agflggg::r:sn zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Einfrasband . g€l Anforderungen an den
100 BAKA Protect 4049 - Edelstahl 1.4301 / wartungsfreie verstiftet, am 13-000099-PRO1 o
mit 140 mm Stahl 1.0333 Gleitlagert, | Fliigelteil eingefrast | 13-003457-PRo1 | <auch- und Brandschutz, 2 7 € 1 S 0 2
Bandlange . gert. 9e! 9 sowie an Turen in Flucht-
und mit 5 Schrauben| T EE S
5x 40 mm befestigt 9 9
agggzg;?znggn zum Einsatz an Turen mit
101 | BAKA Protect 4060 3"9"'%?1%‘:%5]“”“ Edelstahl 1.4301/ | wartungsfreie verstiftet, am | 13-000099-PRO1 Rﬁﬂiﬂdﬁ,ﬁﬂngre;nﬁzcﬁ?z ) . 3 s 1 . T -
3D FD = Stahl 1.0333 Gleitlagert. Flugelteil eingefréast | 13-003457-PRO1 5 - . !
Bandlange und mit 5 Schrauben sowie an Turen in Flucht-
5x 40 mm befestigt und Rettungswegen
ift Rosenheim GmbH Nummer:
Theodor-Gietl-Str. 7-9 (( DAKKS 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1
83026 Rosenheim, Germany Deutsche
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Ifd.
Nr.

Produkt-
bezeichnung

Bandtyp

Werkstoff

Lagertechnik

Befestigung

Referenz-
Priifbericht,
GAS

Verwendungszweck

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN

1935:2002

2

3

4

5

6

7

Ge-
brauchs-
klasse

Dauer-
funktions-
tlichtigkeit

Masse
(in kg)

Eignung
an Feuer-
/
Rauch-
schutz-
tiren

Sicherheit

Korro-
sions-
bestan-
digkeit

Schutz:
Einbruch-
hemmung

Band-
klasse

102

BAKA Protect 4060
3D FD MSTS

3-teiliges Einfrasband
mit 140 mm
Bandlange

Edelstahl 1.4301/
Stahl 1.0333

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
eingefrast und
verstiftet, am
Flugelteil eingefrast
und mit 5 Schrauben
5x 40 mm befestigt

13-000099-PRO1
13-003457-PR0O1

zum Einsatz an Turen mit
Anforderungen an den
Rauch- und Brandschutz,
sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen

10

103

SIKU 3D K 3030

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandléange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Flugelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

104

SIKU 3D K 3030 HTL
LB NM

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlénge

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fltgelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373
13-003457-PRO1

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

105

SIKU 3D K 3035

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandléange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Fligelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

SIKU 3D K 3130

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Flugelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Fligelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13
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Ifd.
Nr.

Produkt-
bezeichnung

Bandtyp

Werkstoff

Lagertechnik

Befestigung

Referenz-
Priifbericht,
GAS

Verwendungszweck

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8

Eignung
an Feuer-
Masse /

(in kg) Rauch-
schutz-
tiren

Korro-
sions-
bestan-
digkeit

Ge-
brauchs-
klasse

Schutz:
Einbruch-
hemmung

Dauer-
funktions-
tlichtigkeit

Band-

Sicherheit
klasse

107

SIKU 3D K 3130 HTL
LB NM

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlénge

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373
13-003457-PRO1

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

108

SIKU 3D K 3135

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandléange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Fligelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

109

SIKU 3D K 3135 OK

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Flugelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Fligelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373
13-003457-PR0O1

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

110

SIKU 3D K 3230

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandléange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Flugelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

11

[

SIKU 3D K 3230/A50
(Maico 456390)

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlénge

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373
13-003457-PRO1

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen
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Ifd.
Nr.

Produkt-
bezeichnung

Bandtyp

Werkstoff

Lagertechnik

Befestigung

Referenz-
Priifbericht,
GAS

Verwendungszweck

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8

Eignung
an Feuer-
Masse /

(in kg) Rauch-
schutz-
tiren

Korro-
sions-
bestan-
digkeit

Ge-
brauchs-
klasse

Schutz:
Einbruch-
hemmung

Dauer-
funktions-
tlichtigkeit

Band-

Sicherheit
klasse

112

SIKU 3D K 3235

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlénge

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

113

SIKU 3D K 3235 OK

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandléange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Fligelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373
13-003457-PRO1

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

114

SIKU 3D K 3330

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandlange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Flugelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Fligelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

115

SIKU 3D K 3335

2-teiliges
Anschraubband mit
105 mm Bandléange

Zinkdruckguss
(Rahmen- und
Flugelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Blendrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x40mm / am
Flugelrahmen
verschraubt mit
Schrauben mind.
5,7x32mm

205 31373

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

13

116

SIKU RB 5010 3D

3-teiliges
Anschraubband mit
140 mm Bandléange

Edelstahl 1.4509 oder|
Stahl 1.0398
(Rahmen- und
Fligelteil)

wartungsfreie
Gleitlagert.

am Fligel
verschraubt mit
Blechschrauben 6,3
X 60 mm, am
Blendrahmen mit
Blechschrauben 6,3
x 38 mm

205 43218

zum Einsatz an Tiren in
Flucht- und Rettungswegen

12
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ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Fliigel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 . . .
117 SIKU RB 5010 3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 waru_mgsfrele x 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 2 7 5 o 1 . 1 12
MSTS .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . |13-003457-PR01 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
118 SIKU RS 50153D | Anschradboand i S e | wartungsfreie | BTSN 021 ot | _2um Einsatzan Tdrenin 4 7 5 0 1 * 1 12
.. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
119|SIKU RB 5015 3D C4, Anscr::’r-;ig%;id mit EdEISSt‘aE‘T‘I'lii’SS%%Oder wartungsfreie Blei%sgmm:mn ®3| 20543218 zum Einsatz an Taren in 4 7 5 0 1 * 1 12
.. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . |13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Flugel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 . . .
120 SIKU RB 5015 3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 waru_mgsfrele X 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 4 7 5 o 1 . 1 12
MSTS .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . |13-003457-PR01 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 A . q
121 SIKU RB 5015_3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 waru_mgsfrele X 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 2 7 5 o 1 . 1 12
MSTS unmontiert .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . |13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
ift Rosenheim GmbH Nummer:
Theodor-Gietl-Str. 7-9 (( ‘
DAkKS 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00

83026 Rosenheim, Germany
www.ift -rosenheim.de

Ausgabe: 14. Juli 2014



Anlage 1 Seite 19 von 20 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-9-1

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
0 B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Flugel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 . . .
122 SIKU RB 5015 3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 waru_mgsfrele x 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 2 7 5 o 1 . 1 12
MSTS C4 .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! .| 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 . M A
123 SIKU RB 5(_)15 3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 waru_mgsfrele x 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 2 7 5 o 1 . 1 12
unmontiert .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . |13-003457-PR01 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
124] SIKURB50203D | Anschrauband mit S0 wartungsireie | HCEFIERNOS) ang | _zum Einsatzan Tirenin 4 7 5 0 1 * 1 12
.. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
125 |SIKU RB 5020 3D C4 Anscf?r-;ig%(;?\d mit Eng&mﬁi)%%%Oder wartungsfreie Bleirgs(;:m;ubaemn 6.3 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 4 7 5 o 1 . 1 12
.. (Rahmen- und Gleitlagert. ! . |13-003457-PR01 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
am Fliigel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 A . q
126 SIKU RB 5020 3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 wartungsfreie x 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 2 7 5 o 1 . 1 12
MSTS .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! .| 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
g Blechschrauben 6,3
x 38 mm
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Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Referenz- ]
B B q q o q Eignun
Ifd P“.’d”kt Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck gnung
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- an Feuer- Korro- Schutz:
brauchs- |funktions-| MaSSe J Sicherheit| .S°"S" | Einbruch-| 329"
S| (inkg) Rauch- bestan- klasse
klasse |tlichtigkeit .. |hemmung
schutz- digkeit
tiren
am Flugel
verschraubt mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 oder . Blechschrauben 6,3 . . .
127 SIKU RB 5020 3D Anschraubband mit Stahl 1.0398 wartungsfreie x 60 mm. am 205 43218 zum Einsatz an Tiren in 2 7 5 o 1 . 1 12
MSTS C4 .. (Rahmen- und Gleitlagert. ! .| 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
140 mm Bandlénge Fliigelteil) Blendrahmen mit
9 Blechschrauben 6,3
x 38 mm

zuordnung der Korrosionsbestandigkeit fur Bander in Abhangigkeit der Oberflachen
Ifd. Nr. Oberflache des Bandes Korrosionsbesténdigkeit nach EN 1670-1998 Korrosionsbesténdigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008

1. Edelstahl Klasse 4 Klasse 5

2. kunststoffbeschichtet Klasse 4 Klasse 5

3. topzink Klasse 4

4. ER - look Klasse 4

5. yellow-perl Klasse 4

6. blauverzinkt Klasse 3

7. poliert - verchromt Klasse 3

8. matt - verchromt Klasse 3

9. poliert — vermessingt Klasse 3

10. matt - vernickelt Klasse 3

11. vernickelt Klasse 3
Hinweis fur Trbénder zum Einsatz an Feuer- und/ode  r Rauchschutztiren
Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Manahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Turbéandern im geschlossenen Zustand der Tiren verhindern.
Folgende Mafnahmen sind alternativ maéglich:
Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstérung der Schraubenkdpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen.
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