2014-01/1062

Zertifikat

zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

Tiurbander

Produktbezeichnung/

Spezifikation VARIANT V - Das variable Bandsystem fiir Wohnraumtiiren

Stufen und Klassen x .
der Leistung gemaR der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Turen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (gemaf Anlage 1)

hergestelit durch  SIMONSWERK GmbH

Verwendungszweck

oder fir Bosfelder Weg 5, D 33378 Rheda-Wiedenbriick
hergestellt im/in den SIMONSWERK GmbH
Herstellwerk/en Bosfelder Weg 5, D 33378 Rheda-Wiedenbriick

Notifizierte Stelle 0757

EG-Referenz-Nr. ift Rosenheim

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1935 : 2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 14. Juli 2014 ausgestellt und bleibt giiltig bis 13. Juli 2017,
solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Priifverfahren und/oder Anforderungen
der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale
nicht &ndern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich gedndert
werden oder das Zertifikat von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen
wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr.
229IFT 7012742 gebunden.
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

In der Zertifizierung enthaltene Tiirbdander:

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd. Prqdukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung P':\r,[?ffs:ir;-t, Verwendungszweck ailsi:netl%. Korro-
Nr.| bezeichnung GAS Ge- Dauer- ) Schutz:
: Masse / . .| sions- : Band-
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tuchtigkeit ke | Rewdis bestan- hemmung e
schutz- digkeit
turen
zum Einsatz an Turen mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt Kugellager- | tiber Einbohrzapfen Anforderungen an den
1 VARIANT V 0026 [Einbohren fur gefaltze] 36-2 / Edelstahl: tgchn?k im Tarfli elp 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
Taren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt - X Anforderungen an den
2 |VARIANT V 0026 WF|Einbohren fur geféltze| 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e “begnfﬁgglrgzglpfe” 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 1
Tiren 1.4301, 1.4567 gert 9 sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt - . Anforderungen an den
g [VARIANT V0026 WFlginhonren fur gefalize]  36-2/ Edelstanl: | K1gSjager | dber Embonrzapfen 209 89630 ' | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
Taren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt . X Anforderungen an den
4 VAR'ANJSYTQOZB WF Einbohren fur gefalize|  36-2 / Edelstahl: K‘igi'r';?f" “begnfﬁgglrgzglpfe” 13_582 435576_?,2{0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 1
Taren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt - . Anforderungen an den
5 [VARIANT ¥ 0026 WFlginhonren fur gefalize]  36-2/ Edelstanl: | K1g9Sjager | dber Embonrzapfen| 209 89690 ' | Rauch- und Brandschuz, 3 7 4 1 1 * 0 11
Taren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt . X Anforderungen an den
6 VAR";NKT,\XSOTOS?B WF Einbohren fur gefalize|  36-2 / Edelstahl: K‘igi'r';?f" “begnfﬁgglrgzglpfe” 13_582 435576_?,2{0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 1
Taren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt - . Anforderungen an den
7 [VARIANT Y 0026 WFlginbonren fur gefalize]  36-2/ Edelstanl: | K1gejager | dber Embonrzapfen| 209 89690 ' | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
Taren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Anlage 1 Seite 2 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd.|  Produkt- Referenz- Eignung
: - Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung yp g gung GAS 9 Ge- Dauer- | W o an F;euer ls(i?)::- Schutz: | o
brauchs- |funktions-| . Sicherheit . Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
thren
zum Einsatz an Tiren mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt . X Anforderungen an den
8 VAR'ANTTZ 0026 WF e ohren fur gefaltze|  36-2 / Edelstahl: K‘igi'r';?f" “begnfﬁgglrgzglpfe” 13_582 435576_?,2{0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 1
P Tiren 1.4301, 1.4567 9 sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Flagelteil zum . . . . Anforderungen an den
9 VARIANT V 0026 Einbohren far gefaltze Stahl: QSt 34-3, RSt wartqngsfrele ubef Eln?oh“rzapfen 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 & 0 11
WF/100 M10 o - Gleitlagert. im Turflugel 11-002514 N " .
Taren sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt . - . Anforderungen an den
10 | VARIANT ¥ 0028770 ginnohren fur gefaltze| ~ 36-2 / Edelstahl: | “artungsfreie |tber Einbonrzapfen| 545 36690 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
Turen 1.4301, 1.4567 gert. 9 sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Flugelteil zum Stahl: QSt 34-3, RSt - X Anforderungen an den
11 VAR'\’}V";TMVS%%%”O Einbohren fur gefaltze| 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e “begnfﬁgglrgzglpfe” 13_582 435576_2%01 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
Tiren 1.4301, 1.4567 gert 9 sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
am Turflugel zum Einsatz an Turen mit
12| VARIANTV 0037 | Aufscmaubonan | S@hiDD 13/ | wartungsfreie verschraubt mi 20535630 | Rauon und Srandsohutz 3 7 4 1 1 * 0 1
- - Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5 ) " . 5
geféltze Turen X 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
P zum Einsatz an Turen mit
Flugelteil zum s f am Turfligel Anforderungen an den
tahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit .
13 | VARIANT V 0037 S Aufsghraubien an Edelstahl 1.4301 Gleitlagert.  |Schrauben mind. 4,5 205 35690 Rau_ch— und" Brar_1dschutz, 3 7 4 1 1 0 11
gefaltze Turen X 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugetteil zum Stahl: DD 13/ wartungsfreie vea:c-rl;[r]arﬂ[k])%?rllit mAr:fE:EZ?ﬁ'znggnT:;e:eTn
14 |[VARIANT V 0037 WF| Aufschrauben an Edelstéhl' 1.4301 Gleitlg ert Schrauben mind. 4.5 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 iy 0 1
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung

Anlage 1 Seite 3 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd Produkt- Referenz- Eignung
: - Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung yp g gung GAS 9 Ge- Dauer- | W o an F;euer ls(i?)::- Schutz: | o
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
taren
Flugelteil zum am Turflugel zuAT\fE:zZ?tlznagnTgr:e;er:it
'VARIANT V 0037 WF 9 Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit 205 35690 g .
1’ Basic Aufschrauben an | gqeictan1 14301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5 13-003457-PRo1 | Rauch- und Brandschutz, 3 4 4 L 1 g t
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
am Turflogel zum Einsatz an Turen mit
Flagelteil zum . . " Anforderungen an den
'VARIANT V 0037 WF Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit P
16 FD Aufschraubenan | pqoicion 14301 | Gleitlagert.  |[Schrauben mind. 4,5| 20935690 | Rauch- und Brandschutz, 8 7 3 1 J g 1
geféltze Turen x 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugelteil zum am Turflugel ZUAT]fE:EZ?:IangnT;:e;er:it
17 |VARIANT Y Q03TWET autschrauben an | Sant DD 131 | wartunosfrele | versohraubtimil | 20535600 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
am Turflogel zum Einsatz an Turen mit
Flagelteil zum . . " Anforderungen an den
'VARIANT V 0037 WF Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit P
18 FV Aufschraubenan | pqoicion1 14301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5| 20935690 | Rauch- und Brandschutz, € 7 @ 1 L g i
geféltze Turen x 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugelteil zum am Turflugel zuAT\fE:zZ?tlznggnTgr:e;er:it
19 |VARIANT Y Q037TWET - autschrauben an | Sant DD 131 | wartunosfrele | versohraubtimil | 20535690 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
am Turflogel zum Einsatz an Turen mit
20 [VARIANT v 0037 wr| ,Fldgetter zum Stahl: DD 13/ | wartungsfreie | verschraubtmit | 20535690 |  Anforderungenan den . ; . ] ) R 0 »
MSTS - - Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5| 13-003457-PR01 A " . i
geféltze Turen X 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugelteil zum am Turflugel zuATle:EZ?l:znagnT:r:e:eTit
VARIANT V 0037 WF 9 Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit 205 35690 g 5
21 ohne Stift Aufschraubenan | gqo\cion1714301 | Gleitlagert.  |[Schrauben mind. 4,5| 13-003457-PRo1 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 g 1"
gefaltze Turen T ’ X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung

Anlage 1 Seite 4 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd.|  Produkt- Referenz- Eignung
: - Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung yp g gung GAS 9 Ge- Dauer- | W o an F;euer ls(i?)::- Schutz: | o
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
taren
Flugelteil zum am Turflugel zuAT\fE:zZ?tlznagnTgr:e;er:it
VARIANT V 0037 WF 9 Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit 205 35690 g .
22 Aufschrauben an | gqeictan1 14301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5|13-003457-PRo1 | Rauch- und Brandschutz, 3 4 4 L 1 g t
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
am Turflogel zum Einsatz an Turen mit
Flagelteil zum . . " Anforderungen an den
'VARIANT V 0037 WF Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit P
23 s Aufschraubenan | pqoician 14301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5| 20935690 | Rauch- und Brandschutz, 8 7 3 1 J g 1
geféltze Turen x 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugelteil zum am Turflugel mAT\fE:zZ‘?:lznagnTgr:e;er:it
VARIANT V 0037 WF 9 Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit 205 35690 g .
24 S Basic Aufschraubenan | gqoician114301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5| 13-003457-PRo1 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 9 i L g i
gefaltze Turen T ’ X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
) am Turflogel zum Einsatz an Turen mit
o5 [VARIANT v 0037 wr| ,Fldgetter zum Stahl: DD 13/ | wartungsfreie | verschraubtmit | 20535690 |  Anforderungenan den ) . . > . R 0 »
S MSTS - - Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5| 13-003457-PR01 ) " . i
geféltze Turen x 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugelteil zum am Turflugel zuAT\fE:zZ?tlznagnTgr:e;er:it
'VARIANT V 0037 WF 9 Stahl: DD 13/ wartungsfreie verschraubt mit 205 35690 g .
26 12 Aufschrauben an | gqeictan1 14301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5 13-003457-PRo1 | Rauch- und Brandschutz, g { 4 ¢ ! 0 "
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
am Turflugel zum Einsatz an Turen mit
27 VARIANTV 0087 WE| Aufscradbenan | SEiDD 12/ | wartungsireie verschraubt i 20595650 | aich und Brandechutz 3 7 4 1 1 * 0 11
- - Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5 ) " . i
geféltze Turen X 50mm sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
Flugelteil zum am Turflugel zuATle:EZ?l:znagnT:r:e:eTit
'VARIANT V 0087 WF 9 Stahl: DD 12/ wartungsfreie verschraubt mit 205 35690 g 5
28 Basic Aufschrauben an | gqeictan1 14301 | Gleitlagert.  [Schrauben mind. 4,5|13-003457-PRo1 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 L L g "
gefaltze Turen T gert. X 50mm o sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Anlage 1 Seite 5 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd.|  Produkt- Referenz- Eignung
: : Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.|  bezeichnung o : e GAS : Ge- Dauer- | /oo an F;euer ls(ig::_ Schutz: | oo
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
taren
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
29 [VARIANT V 4200 WF|  gefalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lg:t’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; 1 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 1
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur Stahl: QSt 34-3, RSt wartungsfreie | an der Zarge tber Anforderungen an den
30 |VARIANT V 4400 WF] gefalzte und 36-2 / Edelstahl: Gleitlg ert Aufnahmeglement 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 3 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
31 VAR'ANTF\\’/44OO WF| " efalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; ] 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur Stahl: QSt 34-3, RSt . o Anforderungen an den
ap |VARIANT V44001321 gefaizte und 362/ Edelstahl; | “artungsireie | an der Zarge Uber | 20839690 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
33 VAR'CVNFTNVU‘\‘/“OOM gefalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; ] 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur Stahl: QSt 34-3, RSt . o Anforderungen an den
34 |VARIANT V44001401 gefaizte und 36-2/ Edelstahl; | “artungsireie | an der Zarge Uber | 20839690 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
35 VAR'A\';'VTFVF\‘}“OOMO gefalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; ] 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
ift Rosenheim GmbH Nummer:
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Anlage 1 Seite 6 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
fd.|  Produkt- Referenz- Eignung
’ . Bandt: Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prufbericht, Verwendungszweck 5 b
Nr.| bezeichnung yp g gung GAS 9 Ge- Dauer- | W o an F;euer ls(i?)::- Schutz: | o
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
taren
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
36 VAR'Asz\é 4400170 | tazte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lg:t’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; 15_58?732576_%01 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
57 |VARIANT V 4426 WF 3-teiliges Stahl: DD 13/ | wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 20535690 | pAnforderungen an den s ; ' 1 4 . 0 1
Basic Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Flugelrahmen | 13-003457-PR01 N Ta in Fluch !
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
38 |VARIANT V 4426 WF 3-teiliges Stahl: DD 13/ wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 205 35690 Réﬂi%[d:;zngfa”nsgciirgz 3 ; 4 ’ . . 7 %
Cross Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Flugelrahmen | 13-003457-PR01 A Ti in Fluch !
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
30 |VARIANT V 4426 WF 3-teiliges Stahl: DD 13/ | wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 20535690 | pAnforderungen an den y . . ’ ; . 0 1
Planet Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Flugelrahmen | 13-003457-PR01 uch- und . utz,
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
40 |VARIANT V 4426 WF 3-teiliges Stahl: DD 13 / wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 205 35690 Réﬂi‘;}["::é“grea”nsgcﬁrt‘z . d i b / . 0 "
Soft Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Flagelrahmen | 13-003457-PR01 A Ti in Fl ht'
eingebohrt sowile an luren In Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
41 |VARIANT V 4426 WF 3-teiliges Stahl: DD 13/ | wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 20535690 | Anforderungen an den . ; . ] ) . 0 1
Star Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. | am Flugelrahmen | 13-003457-PRO1 e “T.. s “h g
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
42 |VARIANT V 4426 WF 3-teiliges Stahl: DD 13 / wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 205 35690 Rﬁﬂ;%’_"j;‘é“grea”nzgciirt‘z 3 ; 4 ; 1 v . %
Top Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Flagelrahmen | 13-003457-PR01 B Ti in Fl ht'
eingebohrt sowie an luren In Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung

Anlage 1 Seite 7 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd.|  Produkt- Referenz- Eignung
: : Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung e g e GAS 2 Ge- Dauer- | /oo an F;euer ls(ig::_ Schutz: | oo
brauchs- |funktions-| . Sicherheit . Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
thren
an der Zarge ber zum Einsatz an Tiren mit
VARIANT V4426 WF|  3-teiliges Stahl: DD 13/ | wartungsfreie |Aufmahmeelement/| 20535690 | Anforderungenan den .
43 R X " . Rauch- und Brandschutz, 3 s 4 1 1 0 11
Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Fligelrahmen | 13-003457-PR01 B " .
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
:unf::r:rﬁ:g:;:g / zum Einsatz an Turen mit
. . . Anforderungen an den
44 VARIANT V.4437 WF 3-teiliges Einfrasband Stahl: DP 13/ wanqngsfrele am FIugeIrahmgn 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 9 5 0 1
Basic Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 - P
Schrauben mind. sowie an Taren in Flucht-
4 5x40mm und Rettungswegen
:ur}::r:rﬁ:;glgr::rir / zum Einsatz an Tiren mit
. . o Anforderungen an den
45 VARIANT V 4437 WF| 3-teiliges Einfrasband Stahl: Dp 13/ wartqngsfrele am FIugeIrahmgn 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 ¥ 0 11
Cross Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 A Ti in Flucht
Schrauben mind. sowie an Turen in Flucht-
4 5x40mm und Rettungswegen
:ur}r?aer:n%:;?:n?g:tr / zum Einsatz an Turen mit
46 |VARIANTV 4437 W[, oo | Stahi:DD13/ | wartungsfreie | am Flugelrahmen | 205 35690 R’;SZ%’_dj;‘é”gfa”njg den. s ; . : | . 8 1
FV 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 N Tu in Fluch !
Schrauben mind. sowuedalg tturen in Flucht-
und Rettungswegen
4,5x40mm
:ur}::r:rﬁ:;glgr::rir / zum Einsatz an Tiren mit
. . Anforderungen an den
VARIANT V 4437 WF - e Stahl: DD 13/ wartungsfreie | am Flugelrahmen 205 35690 o
47 FVRK20 ~ |oteliges Einfrésband  pqeisian: 14301 | Gleitiagert. | verschraubtmit |13-003457-PROT| Fauch und Brandschutz, 3 Z 4 L L 0 i
Schrauben mind. sowie an Turen in Flucht-
4 5x40mm und Rettungswegen
:ur}::r:j:g;::;r / zum Einsatz an Turen mit
45 |VARIANT V4437 WF|y oo Stahl: DD 13/ wartungsfreie | am Fligelrahmen 205 35690 R’:L‘Z%’_"j;‘é“grea”nzgciirt‘z 3 ; 4 ; 3 . . ”
S Basic 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR0O1 5 Tu inIEIUch !
Schrauben mind. sowie an Turen in Flucht-
4.5x40mm und Rettungswegen
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Anlage 1 Seite 8 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd Produkt- Referenz- Eignung
: - Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung yp g gung GAS 9 Ge- Dauer- | W o an F;euer ls(i?)::- Schutz: | o
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
taren
:ur}::r:j:g;::;r / zum Einsatz an Turen mit
49 |VARIANT V4437 WF|y oo oo Stahl: DD 13/ wartungsfreie | am Fligelrahmen 205 35690 Réﬂi‘;}["::é“grea”nsgcﬁrt‘z 3 = b ; 1 . . -
S FLB Basic 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 N - . !
Schrauben mind sowie an Turen in Flucht-
4.5x40mm . und Rettungswegen
:ur}r?aer:n%:;?:n?g:tr / zum Einsatz an Turen mit
5o VARIANTV 4437 WF|, oo oo | StanDD 13/ | wartungsfreie | am Flugelrahmen | 205 35690 R’;SZ%’_dj;‘é”gfa”njg ¥a s ; . ] ; . 0 1
Soft 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 N Tu in Fluchi !
Schrauben mind. sowuedalg tturen in Flucht-
und Rettungswegen
4,5x40mm
:unf::r:rﬁ:g:;:g / zum Einsatz an Turen mit
. . . Anforderungen an den
51 VAR'ANTTZ 4437 W3 ciliges Einfrasband Ejiqghﬁ’a 14336 ] Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e a\’{zf’;’;‘ﬁ;'ﬂim?t” 13_582 435576_?,2{0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 « 0 11
P T gert. Schrauben mind sowie an Taren in Flucht-
4 5x40mm . und Rettungswegen
:ur}::r:rﬁ:;glgr::rir / zum Einsatz an Tiren mit
. . o Anforderungen an den
52 VARIANT V 4437 WF| 3-teiliges Einfrasband Stahl: Dp 13/ wartqngsfrele am FIugeIrahmgn 205 35690 Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR0O1 A Ta in Fluch
Schrauben mind. sowie an Turen in Flucht-
4 5x40mm und Rettungswegen
:ur}::r:j:g;::;r / zum Einsatz an Turen mit
53 |VARIANT V 4487 WF|y oo opoe gl Stani:DD 13/ | wartungsfreie | am Flugelrahmen | 205 35690 R’:L‘Z%’_"j;‘é“grea”nsgcﬁrt‘z . y n ! , . 0 ”
ZK 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR0O1 5 Tu NEIT i
Schrauben mind. sowie an Turen in Flucht-
4.5x40mm und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
54 [VARIANT V4700 WF|  gefalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'f;t'?gsgs'e f\zfﬁzmaergg r‘r’]‘:‘; 20535690 | Rauch-und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
ungefélzte Tiren 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd.|  Produkt- 4 . Referenz- Eignung
NI bezeichnung Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prug)zgcht, Verwendungszweck Ge- Dauer- Vaseo an F;euer— sg::: Schutz: Ban
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
Klasse |tuchtigkeit| (K@) | Rauch- bestan- |\ mung| K2sse
9 schutz- digkeit 9
thren
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
55 [VARIANT V4700 WF| -~ tilzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lg:t’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; ] 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur Stahl: QSt 34-3, RSt . o Anforderungen an den
56 | VARIANE VATOONT | gefaizte und 362/ Edelstahl: | “artungsireie | an der Zarge Uber | 20839690 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
57 VAR'Asz\é 470035 | etalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; ] 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur Stahl: QSt 34-3, RSt . o Anforderungen an den
5g | VARIANT VAT0040 1 gefaizte und 362/ Edelstahl; | “artungsireie | an der Zarge Uber | 20839690 | Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
Rahmenteil fir Stahl: QSt 34-3, RSt . . Anforderungen an den
59 VAR'A\';'VTFVF\‘VOOMO gefalzte und 36-2 / Edelstahl: Wg'lgft’l‘agsgr‘:'e 2352[@1‘2@ r‘#:}; ] 5_58?732576_2%0 4| Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
ungefalzte Turen 1.4301, 1.4567 gert. sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge Uber
3-teiliges Edelstahl 1.4301 oder, . Aufnahmeelement / , -
60 |VARIANT V 7888 WF| Anschraubband mit Stahl 1.0334 wanqngsfrele am FIugeIrahmgn 205 31074 zum Einsatz an Turen in 3 7 4 0 1 o 0 1
x (Rahmen- und Gleitlagert. verschraubt mit Flucht- und Rettungswegen
96 mm Bandlange - h .
Flugelteil) Schrauben mind.
4,5x40mm
an der Zarge Uber
3-teiliges Edelstahl 1.4301 oder, _ Aufnahmeelement / ) s
61 VARIANT V 7888-32 Anschraubband mit Stahl 1.0334 wartqngsfrele am FIugeIrahmgn 205 31074 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 . 0 11
. (Rahmen- und Gleitlagert. verschraubt mit Flucht- und Rettungswegen
96 mm Bandlénge - . "
Flugelteil) Schrauben mind.
4 .5x40mm
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Zertifikat zur Bescheinigung

Anlage 1 Seite 10 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2

der Leistungsbestandigkeit

Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd.|  Produkt- Referenz- Eignung
: : Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung e g e GAS 2 Ge- Dauer- | /oo an F;euer ls(ig::_ Schutz: | oo
brauchs- |funktions-| . Sicherheit . Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
thren
an der Zarge Uber
3-teiliges Edelstahl 1.4301 oder, Aufnahmeelement /
62 VARIANT V 7888-32 Anschraubgand mit Stahl 1.0334 wartungsfreie | am Fligelrahmen 205 31074 zum Einsatz an Tiren in 3 7 4 0 1 . 0 11
WF SCH27 x (Rahmen- und Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 | Flucht- und Rettungswegen
96 mm Bandlénge - . "
Fltgelteil) Schrauben mind.
4,5x40mm
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur . Anforderungen an den
,. Stahl: DD 11/ Kugellager- an der Zarge Uber N
63 | VARIANT V 8000 gefailllzte ur}d Edelstahl 1.4301 technik Aufnahmeslement 205 35690 Rau_ch— und“ Brapdschutz, 3 7 4 1 1 0 11
ungefalzte Turen sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur . Anforderungen an den
.. Stahl: DD 11/ Kugellager- an der Zarge Uber 205 35690 *
64 | VARIANT V8000 S | gefélzte und Edelstahl: 1.4301 technk | Aufnahmeelement | 13-003457-PRo1 | Rauch-und Brandschutz, 2 7 4 ¢ { g (U
ungefalzte Turen sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur . . Anforderungen an den
- Stahl: DC 04 / wartungsfreie | an der Zarge Uber .
65 |VARIANT V 8000 WF] gefailllzte ur}d Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. Aufnahmeslement 205 35690 Rau_ch— und“ Brapdschutz, 3 7 4 1 1 0 11
ungefélzte Turen sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur . . Anforderungen an den
'VARIANT V 8000 WF .. Stahl: DC 04 / wartungsfreie | an der Zarge Uber 205 35690 *
66 ASR gefdlzte und Edelstahl: 1.4301 | Gleitlagert. | Aufnahmeelement |15-001727-PRo1| Rauch-und Brandschutz, ¥ g 4 L ¢ 0 1"
ungefalzte Turen sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur . . Anforderungen an den
'VARIANT V 8000 WF - Stahl: DC 04 / wartungsfreie | an der Zarge Uber 205 35690 -
67 gefalzte und Edelstahl: 1.4301 | Gleitlagert. | Aufnahmeelement |15-001727-PRo1 | Rauch-und Brandschutz, P 7 4 J L J 1
ungefalzte Tiren sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fur . . Anforderungen an den
'VARIANT V 8000 WF .. Stahl: DC 04 / wartungsfreie | an der Zarge Uber 205 35690 *
68 GA gefdlzte und Edelstahl: 1.4301 | Gleitlagert. | Aufnahmeelement |15-001727-PRo1| Rauch-und Brandschutz, 3 7 4 A 1 0 1"
ungefalzte Turen sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IF T-7012742-11-2 ZERTIFIZIERT
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8
fd.|  Produkt- 4 . Relistisiee Eignung
NI bezeichnung Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prug)zgcht, Verwendungszweck Ge- Dauer- " an F;euer— K.orro' Schutz: Band
brauchs- |funktions-| 2vo0 Sicherheit| S'°"S" | Einbruch-| 23"
Klasse |tuchtigkeit| (MK@) | Rauch- bestan- | mung| K1asse
9 schutz- digkeit 9
taren
zum Einsatz an Turen mit
Rahmenteil fir . . Anforderungen an den
'VARIANT V 8000 WF 2 Stahl: DC 04 / wartungsfreie | an der Zarge Uber 205 35690 .
& SN gefaizte und Edelstahl: 14301 | Gleitlagert. | Aufnahmeelement | 13-003457-PRo1 | Rauch-und Brandschutz, 3 z 3 ! 1 g 11

sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen

ungefalzte Turen

zum Einsatz an Turen mit
Anforderungen an den
Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 e 0 11
sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen

VARIANT V 8000 wr|  Rahmenteil far Stahl: DC 04/ | wartungsfreie | an der Zarge tber | 205 35690

70 U gefalzte und Edelstahl: 1.4301 Gleitiagert. | Aufnahmeelement |15-001727-PRO1
ungefalzte Turen

zum Einsatz an Tiren mit
Anforderungen an den
Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen

VARIANT v 8000/1g | ~ Rahmenteil for Stahl: DC 04/ | wartungsfreie | an der Zarge tber | 205 35690

71 gefalzte und R "
WF ungefalzte Tiiren Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. Aufnahmeelement | 15-001727-PR01

zum Einsatz an Turen mit
Anforderungen an den
Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 4 * 0 1
sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen

VARIANT v 8000/30 |  Rahmenteil fur Stahl: DC 04/ | wartungsfreie | an der Zarge tber | 205 35690

72 WF gefalzte und Edelstahl: 1.4301 Gleitiagert. | Aufnahmeelement |15-001727-PRO1
ungefalzte Turen

zum Einsatz an Tiren mit
Anforderungen an den
Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen

VARIANT v 8000/30 |  Rahmenteil fir Stahl: DC 04/ | wartungsfreie | an der Zarge tber | 205 35690

73 gefalzte und R "
WF FV ungefalzte Tiiren Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. Aufnahmeelement | 15-001727-PR01

zum Einsatz an Tiren mit
Anforderungen an den
Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 * 0 11
sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen

VARIANT V 8000/4 | Rahmenteil fur Stahl: DC 04/ | wartungsfreie | an der Zarge tber | 205 35690

74 WF gefdlzte und Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. | Aufnahmeelement | 15-001727-PRO1
ungefalzte Turen

zum Einsatz an Tiren mit

an der Zarge ber Anforderungen an den

'VARIANT V 8026 WF 3-teiliges Stahl: DD 13/ wartungsfreie | Aufnahmeelement / 205 35690 5
75 Basic Einbohrband Edelstahl: 1.4301 | Gleiiagert. | am Flugerahmen |13-003457-PRO1| Hauch- und Brandschutz, 3 7 4 L 1 9 "
eingebohrt und Rettungswegen
ift Rosenheim GmbH N .
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-11-2
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

1 2 3 4 5 6 7 8
ffd.|  Produkt Referenz. Eignung
: - Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung yp g gung GAS 9 Ge- Dauer- | W o an F;euer ls(i?)::- Schutz: | o
brauchs- |funktions-| . Sicherheit . Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
thren
an der Zarge ber zum Einsatz an Tiren mit
VARIANT V 8026 WF|  3-teiiges Stahl: DD 13/ | wartungsfreie |Aufahmeelement/| 20535690 | Anforderungenan den .
76 R X " . Rauch- und Brandschutz, 3 s 4 1 1 0 11
Soft Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Fligelrahmen | 13-003457-PR01 - -
eingebohrt sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge tber zum Einsatz an Turen mit
77 |VARIANT V 8026 WF 3-teiliges Stahl: DD 13 / wartungsfreie | Aufnahmeelement /| 205 35690 Rggz%tdj;‘éngfa”njgcﬁt‘z 3 . i i ] . . x
Top Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Flugelrahmen | 13-003457-PR01 N Tu in Fluch !
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
an der Zarge ber zum Einsatz an Turen mit
VARIANT V 8026 WF 3-teiliges Stahl: DD 13/ | wartungsfreie | Aufnahmeelement/| 205 35690 Anforderipgglan den .
78 R X " . Rauch- und Brandschutz, 3 7 4 1 1 0 11
ZK Einbohrband Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. am Fligelrahmen | 13-003457-PR01 A o 4
eingebohrt sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
:ur}::r:rﬁ:;glgr::rir / zum Einsatz an Tiren mit
. . o Anforderungen an den
79 [VARIANT V 8037 WF|3-teiliges Einfrasband| _StankDD13/ | wartungsfreie | am Fligerahmen | 20535690 | g, \ind Brandschutz, 3 7 4 1 1 . 0 11
Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR0O1 A Ta in Fluch
Schrauben mind. sowie an Turen in Flucht-
4 5x40mm und Rettungswegen
:ur}r?aer:n%:;?:n?g:tr / zum Einsatz an Turen mit
g0 [VARIANTV 8037 WF|, oo | Stahi:DD13/ | wartungsfreie | am Flugelrahmen | 205 35690 R’;SZ%’_dj;‘é”gfa”njg den s 7 . 1 3 . 0 1
Basic 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 . Tu in Fluch !
Schrauben mind. sowuedaFr; tturen in Flucht-
und Rettungswegen
4,5x40mm
:unf::r:rﬁ:g:;:g / zum Einsatz an Turen mit
. . . Anforderungen an den
81 'VARIANT V 8037 WF 3-teiliges Einfrasband Stahl: DP 13/ wanqngsfrele am FIugeIrahmgn 205 35690 R e 3 7 4 1 9 . 0 1
Cross Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR01 B A"
Schrauben mind. sowie an Taren in Flucht-
4 5x40mm und Rettungswegen
:ur}::r:j:g;::;r / zum Einsatz an Turen mit
g2 |VARIANT V8037 WF|y oo poe | Stahl: DD 13/ wartungsfreie | am Fligelrahmen 205 35690 Réﬂ;?}’_"::é“grea”nsgcﬁrt‘z 3 . 4 3 1 . 0 "
Soft 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR0O1 B Ti in Fl ht'
Schrauben mind. sowie an luren In Flucht-
4.5x40mm und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung

der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 13 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IF T-7012742-11-2 ZERTIFIZIERT
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd Produkt- Referenz- Eignung
: - Bandt Werkstoff Lagertechnik Befestigun Prifbericht, Verwendungszweck -~ -
Nr.| bezeichnung e g e GAS 2 Ge- Dauer- | /oo an F;euer ls(ig:g_ Schutz: | oo
brauchs- |funktions-| . Sicherheit x Einbruch-
klasse |tiichtigkeit bl | Reveis bestan- hemmung HEED
schutz- digkeit
thren
:ur}::r:j:;?:r::rir / zum Einsatz an Turen mit
g3 |VARIANT V8087 WF|y oo po e | Stahl: DD 137/ wartungsfreie | am Fligelrahmen 205 35690 Réﬂi‘;}["::é“grea”nsgcﬁrt‘z 3 = b ; 1 . . -
ZK 9 Edelstahl: 1.4301 Gleitlagert. verschraubt mit | 13-003457-PR0O1 N Tu in FI ht'
Schrauben mind. sowile an luren In Flucht-
4.5x40mm und Rettungswegen
‘1Zuordnung der Korrosionsk andigkeit fiir Bander in Abhdngigkeit der Oberflichen
Ifd. Nr. Oberflache des Bandes Korrosionsbestandigkeit nach EN 1670-1998 Korrosionsbestéandigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008
1. Edelstahl Klasse 4 Klasse 5
kunststoffbeschichtet Klasse 4 Klasse 5
3 topzink Klasse 4
4 ER - look Klasse 4
5 yellow-perl Klasse 4
6. blauverzinkt Klasse 3
7 poliert - verchromt Klasse 3
8 matt - verchromt Klasse 3
9. poliert — vermessingt Klasse 3
10. matt - vernickelt Klasse 3
11. vernickelt Klasse 3
Hinweis fiir Tlirbander zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztiiren
Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind MaRnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Turbandern im geschlossenen Zustand der Tiren verhindern.
Folgende MaRnahmen sind alternativ méglich:
Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstérung der Schraubenkopfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen.
ift Rosenheim GmbH Nummer:
Theodor-Giet-Str. 7-9 (( DAKKS 0757-CPR-229IF T-7012742-11-2
83026 Rosenheim, Germany Deutsche
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